Основные требования к оборудованию кабинета физики.

Класс-лаборатория.

Помещение для кабинетов.


В типовых школьных зданиях для кабинетов физики отводится два помещения: класс-лаборатория и лаборантская. Класс-лаборатория обычно имеет площадь 60,0-66,2 м2, а лаборантская 13,3 м2. Класс-лаборатория рассчитывается на размещение демонстрационного стола и 18 двухместных лабораторных столов, а лаборантская – на установку шкафов и одного-двух рабочих столов. В шкафах располагают приборы, а стол служит для подготовки приборов к урокам. Помещение делаются смежными.

Демонстрационный стол.

В демонстрационном столе должно быть оборудование:

· Щит с различными напряжениями постоянного и переменного токов.

· Пульт управления электрофицированными установками кабинета.

· Некоторые слесарные, монтажные и другие инструменты: отвертки, пассатижи, нож, молоток, шило, ножницы.

· Соединительные провода.

1. Доска (со створками, магнитной вставкой), (можно и две доски).

2. Экран.

3. Передвижной демонстрационный стол.

4. Аптечка.

5. Шкафы (для хранения оборудования 7-10).

6. Приборы определены по разделам физики, с описанием.

7. Техника безопасности определена в пособии «Техника безопасности» в кабинете физики. В.Ф. Шилов. М., Школьная пресса. 2002.

При оборудовании кабинета пользуемся литературой:

«Учебное оборудование для кабинетов физики общеобразовательных учреждений». М., «Дрофа», 2005г. Под редакцией Г.Г. Никифорова.

«Оценка качества по физике». М., «Дрофа», 2001г.

